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Requisitos Hardware

Requisitos minimos:
e Procesador genérico 1.5GH
e 4GBRAM
e HDD320GB

Requisitos recomendados
e Procesadores recomendados:
=  AMD-based system with AMD Opteron X3000 series
* Intel® Xeon® processor E3-1200 v6 product family
e 8GBRAM
e 2xHDD 500Gb (Raid 1) 0 2xHDD 1TB (Raid 1) para instalaciones con gran carga de BD

Sistema operativo
Windows Server 2016 Essential 64 o Windows 10 Pro

Componentes requeridos

e Microsoft NET Framework 3.5 SP1
e Microsoft SQL Server 2014 o superior

Carretera de Cogullada n°11, 50014 Zaragoza | Tel. +34 976 794 226 | www.ibernex.es



nxJ gpemex@

1th & building technology

. Puestos de cliente Helpnex

Requisitos Hardware

Requisitos minimos:
e Procesador genérico a 2GHz o superior
e 4GBRAM
e Resolucién de pantalla 1024x768, (1280x720 para pantallas panoramicas).
e HDD 320GB

Requisitos recomendados
e ProcesadorIntel i3 o superior
e 38GBRAM
e Resolucién de pantalla 1280x1024, (1600x900 para pantallas panoramicas).
e HDD 500Gb

Sistema operativo
Windows 10

Componentes requer idos

e Microsoft NET Framework 3.5 SP1

e VSRuntime2008: Descargar en instalar la version redistribuible desde aqui.

e Report Viewer 2008: Descargar e instalar la version redistribuible desde aqui.
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http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9B2DA534-3E03-4391-8A4D-074B9F2BC1BF&displaylang=en
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